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17 types ont été répertoriés sur la commune de Brive-La-Galillarde:

1- hotels particuliers

2- batiment a lucarne passante

3- batiment a lucarne simple

4- batiment sans lucarne

5- immeuble en largeur

6- immeuble "haussmannien” 1900
7- immeuble bloc

8- villa simple 1900-1920

9- villa double 1900-1920

10- immeuble collectif 1920-1940
11- villa simple 1920-1940

12- immeuble collectif 1950-1970
13- maison 1950-1970

14- villa moderne 1950-1960

15- immeuble urbain 1900

16- architecture publique XIXéme siecle
17- architecture publique 1900
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- Inventaire

des Typologies

1 - hétels particuliers

tourelle en
facade

variantes

couverture ardoises

tourelle en surplomb dans |'angle

bandeau

brasier

? culot

5

— |tour d'escalier
polygonale,
percée
d'archéres pour
.. la défense,

=l pourvue de
gargouilles et se
terminant par
une terrasse de
guet a laquelle
on accede par
une tourelle
secondaire

Les hotels particuliers ou demeures de
notables construites a la fin du XVI éme siécle
et au début du XVII éme siécle sont
caractérisés par une occupation de la parcelle
en profondeur, donc une fagade principale
assez étroite et un escalier en vis en pierre
placé sur la fagade latérale. Cet escalier est
souvent dété au niveau du deuxieme étage
d'un escalier en vis secondaire permettant
I'accés aux chambres ou a la terrasse.

Le couronnement du grand escalier en vis se
fait par une volte dite communément "en
palmier".

La structure est gothique et I'escalier en vis et
la tourelle d'angle ont aujourd'hui une fonction
essentiellement décorative.La cour est |atérale
ou postérieure, accessible parfois sous le
corps de batiment sur rue.

Les décors, portes, lucarnes et cheminées
font référence au style de la Renaissance.

Le matériau utilisé est le gres triasique appelé
communément brasier.

Les hotels classiques datant du XVI éme et
XVII éme sont eux caractérisés par une
construction se développant en largeur sur la
rue principale avec une organisation en
plusieurs corps autour d'une cour ou d'un
jardin. Les fagades assez nues sont éclairées
par de nombreux percements réguliers et les
escalier en vis sont remplacés par des
escaliers magonnés, rampe sur rampe, plus ou
moins décorés.

Les hotels particuliers batis au XVlIliéme siécle
en dehors de |'ancienne enceinte, a proximité
de la "promenade" occupent quant a eux, de
vstes parcelles avec jardin d'agrément et jardin
potager. Les batiments sont rectangulaires, a
un seul étage carré, avec comble a pans
brisés doté de lucarnes. Les fagades sont
classiques avec des percements réguliérs et
trés peu décorées excepté quelques décors de
ferronnerie.
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2 - batiment a lucarne passante

variantes

issymétrique,
présence de

couverture ardoises

lucarne passante

corniche saillante

encadrements en grés permien
(de Gramont)

ouverture avec piédroits dressés

brasier

soubassement

Ce type de batiment est trés fréquent a
Brive et date de la fin du XIX éme siécle et
du début du XX éme. Il peut étre collectif
ou individuel, mitoyen ou non.

Il est composé, en général de 2 a 3 travées
et se développe sur 1 a 3 niveaux +
combles. Le modeéle a 2 niveaux +
combles et 3 travées correspond aux
maisons modestes des faubourgs.

La composition des fagades est d'esprit
classique, trés réguliére ( trumeaux et
travées de largeur constante), symétrique
et avec une ornementation relativement
pauvre.

La porte est généralement centrée; la
corniche est saillante et les lucarnes
passantes se trouvant dans I'axe du
batiment peuvent étre simples, doubles ou
triples et se trouvent sur le plan de la
fagade interrompant ainsi la corniche.

Les murs sont généralement en brasier,
les encadrements en grés ou le plus
souvent en calcaire.

Les menuiseries sont en bois ouvrant a la
frangaise avec partitions des vantaux par
petits bois délimitant des carreaux toujours
plus hauts que larges. Les volets sont
persiennés et en bois.

le batiment se
trouve a un
angle de rues

le batiment est
une villa
individuelle,
non mitoyenne
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1 niveau + combles
3 travées

oL
00
Of]

2 niveaux + combles
2 travées

2 niveaux + combles
3 travées

| ol |
000
0o

2 niveaux + combles
4 travées et plus

3 niveaux + co
2 travées

mbles

3 niveaux + combles

3 travées et plus goo

000
oo

.

§

couverture ardoises
lucarne passante
grés triasigue (brasier)

®
e i)
ouverture avec

m ﬁ m,_ piédroits harpés

grés triasique (brasier)

grés permien (de Gramont)

ouverture avec
o piédroits harpés
bandeay

—couverture ardoises

lycarne passante

corniche saillante

ncadrements en grés
ermien (de Gramont|

ouverture avec

piédroits dressés

Bl brasier

couverture ardoises

and

lucarne passante double
7Y illan!

encadrements en grés
permien (de Gramont)

ucame passante doubl

riche saillante
permien {de Gramont

brasier

ouverture avec piédroits
dressés

couverture ardoises
corniche saillante

m" m II m permien (de Gramont]

encadrements en grés

-H HH [N | ouverture avec piédroits
QT aressts
brasier .
HERBREARRNAE baicon filant
o — v 23 e
balcon

ouverture avec piédroits harpés

menuiseries bois ouvrants &
la frangaise avec partitions
des vantaux par petits bois
délimitant des carreaux
toujours plus hauts que larges

garde-corps et lisse en
ferronnerie

ouverture avec piédroits harpés

menuiseries bois ouvrants &
fa frangaise avec partitions
des vantaux par petits bois
délimitant des carreaux

touj lus by

garde-corps et lisse en
ferronnerie

ouverture avec piédroits dressés

menuiseries bois ouvrants
& la frangaise avec
partitions des vantaux par
petits bois délimitant des
carreaux toujours plus
hauts gue larges

[

volets battants semi-
persiennés bois

|

garde-corps et lisse en
ferronnerie

menuiseries bois ouvrants
4 la frangaise aved
partitions des vantaux pas
petits bois délimitant deg
carreaux toujours plus
hauts gue largeg

volets battants semi-
ienn: £

garde-corps et lisse en|
ferronnerig

menuiseries bois ouvrants
ala frangaise avec
partitions des vantaux par

l— petits bois
volets battants pleins bois
|——

lisse métallique

ouverture avec piédroits dressés

menuiseries bois
ouvrants & la frangaise
avec partitons des
vantaux par petits bois
délimitant des carreaux
toujours plus hauts que
larges

volets battants semi-
persiennés boss

garde-corps et lisse en
ferronnerie
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3 - batiment a lucarne simple

variantes

la porte d'entrée
est décentrée,
§ la lucarne

L ||centrale est a

fronton-pignon

14l de I'ensemble

est plus riche

N\

couverture ardoises

lucarne a croupe débordante

corniche saillante

ouverture avec piédroits
harpés en grés permien

bandeau

brasier

chainage d'angle

exemple de
maison
individuelle a
lucarne a
croupe
débordante

Les immeubles de cette typologie,
datant de la fin du XIX éme siécle et du
début du XXéme, sont composés, de2a7
travées et se développent sur 1 a 3 niveaux
+ combles. lls peuvent étre collectifs ou
individuels, mitoyens ou non.

La composition des fagades est d'esprit
classique, trés réguliére ( trumeaux et
travées de largeur constante), symétrique
et avec une ornementation s'enrichissant au
fil des années. La porte est centrée sile
nombre de travées est impaire et décentrée
dans le cas contraire; la corniche est
saillante et les lucarnes se trouvant dans
I'alignement des percements, se multiplient
pour une meilleure fonctionnalité des
combles .

Les murs sont habituellement en brasier et
les encadrements en grés ou calcaire.

Les ouvertures sont souvent a piédroits
harpés.

Les menuiseries sont en bois ouvrant a la
frangaise avec partitions des vantaux par
des petits bois délimitant des carreaux
toujours plus hauts que larges. Les volets
sont persiennés et en bois.

le batiment est
d'angle
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1 niveau + combles
3 travées

2 niveaux + combles
2 travées

2 niveaux + combles
3 travées

2 niveaux + combles

4 travées et plus 00ooo

000[0

3 niveaux + combles

3 travées ooo

000
ofo

'AARA]
0000
0000
0[oo

3 niveaux + combles
4 travées et plus

couyerture ardoises|

carne & croupe
débordante’

niche saillante

ouverture avec
wédroits harpés
n grés perrien

i

rture ardois

a fronton pignon

corniche

encadrements en
grés permien (de
Gramont)

g
| ®

brasier

pouverture ardoises
lucarne a croupe
débordante
corniche saillante
ouverture avec
piédrois harpés en
grés permien

bandeau
brasier
m -|_chainage d'angle

gpuverture ardoises

[

a croupe|
débordante
corniche sailante|

0 DOm

encadrements)
en grés permien|

{de Gramont

brasier|

lucarne engagée|

I I

—1couverture ardoises
lucarne engagée

corniche saillante’

bandeay
encadrements en grés)

permien {de Gramont)

balcon en sailie

bragier|

ucarne engagéx|

a croupe|

débordant|

= ———————————— Sa e

verture ardoise)

ﬂ m m m griosdraments &

poEoE
0000

brasie|

ouverture avec piédroits harpés

menuiseries bois ouvrants

a la frangaise avec

partitions des vantaux par

petis bois délimitant des

carreaux foujours plus
hauts gue larges

volets battants

persiennés bois
garde-corps et lisse
en ferronnerie

ouverture avec piédroits harpés

menuiseries bois ouvrants
a la frangaise avec
partitons des vantaux par
petits bois délimitant des
carreaux toujours plus
hauts gue larges
volets battants semi-
persiennés bois
garde-corps et lisse en

ouverture avec piédroits harpés

menuisenes bo's ouvrants a
la frangaise avec partitions
des vantaux par petits bois
délimitant des carreaux
toujours plus hauls que
larges

volets battants pleins bois

ouverture avec piédroits harpés

menuiseries bois
ouvrants a la frangaise
avec partitions des
vantaux par pefits bois
délimitant des carreaux
toujours plus hauts que
larges

volets battants persiennés
bois

ouverture avec piédroits dressés

menuiseries bois ouvrants &
la frangaise avec partitions
des vantaux par pefits bois

délimitant des carreaux
toujours plus hauts que
arges

volets baftants persiennés
bois

garde-corps et lisse en
ferronnerie

ouverture avec piédroits harpés

menuiseries bois ouvrants
4 la frangaise avec
partitions des vantaux par
petits bois délimitant des
carreaux toujours plus
hauts que larges

volets battants persiennés
bois

garde-corps et lisse en
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4 - batiment sans lucarne

variantes

.
-
I
=
—
b

A, .

la porte
d'entrée est
décentrée,
présence de
balcons

| saillants aux
| étages;

balcon filant

1| au 1er étage

couverture ardoises

corniche saillante

ouverture avec piédroits
harpés en grés permien

bandeau

brasier

X le batiment
- | se trouve a
| un angle de
| rues

Les immeubles de cette typologie,
datant du début du XX éme siécle, peuvent
étre collectifs ou individuels, mitoyens ou
non. lls sont composés, de 2 a 7 travées et
se développent sur 1 a 3 niveaux. La
composition des fagades est d'esprit
classique, tres réguliére ( trumeaux et
travées de largeur constante), symétrique et
avec une ornementation s'enrichissant au fil
des années. La porte est centrée sile
nombre de travées est impaire et décentrée
dans le cas contraire; la corniche est
saillante.

Les murs sont habituellement en brasier et
les encadrements en grés ou calcaire.

Les ouvertures sont souvent a piédroits
harpés.

Les menuiseries sont en bois ouvrant a la
frangaise avec partitions des vantaux par
des petits bois délimitant des carreaux
toujours plus hauts que larges. Les volets
sont persiennés et en bois.

la
composition
de la fagade
est

| symétrique
| mais non
réguliere
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2 niveaux
1 travées

2 niveaux
2 travées

2 niveaux
3 travées et plus

3 niveaux
2 travées

3 niveaux
3 travées

ooo
o |
ooo

3 niveaux
4 travées et plus

ooo
ooo
|
ooa
ooo

couverture ardoises

linteau en grés
permien
— 1t (de Gramont)

brasier|

encadrements
en grés permien

(de Gramont)

bandeau

brasier

couverture ardoises

corniche saillante

couverture ardoises

corniche saillante

m m m encadrements
en grés permien

- (de Gramont)

] bandeau

brasier

4 brasier

encadrements
en grés permien
{de Gramont;

couverture ardoises

corniche saillante

m m encadrements
en grés permien

(de Gramont)

m m - brasier

—1 =& =H

rerture ardoisey

corniche sailiant

encadrement;
en grés permier|

HEHHEHE

menuiseries bois ouvrants
a la frangaise avec
partitons des vantaux par
pelits bois délimitant des
carreaux toujours plus

garde-corps et lisse

ouverture avec piédroits dressés

volets battants persiennés
bois

ouverture avec piédroits harpés

menuiseries bois cuvrants a
la frangaise avec partitions
7] des vantaux par petits bois
déimitant des carreaux
toujours plus hauts que
iarges

ouverture avec piédroits dressés

menuiseries bois ouvrants a
la frangaise avec partitions.
des vantaux par petits bois
déiimitant des carreaux
toujours plus hauts que
large

garde-corps et lisse
en ferronnerie

ouverture avec piédroits harpés

menuiseries bois ouvrants &
la frangaise avec partitions
des vantaux par petits bois
délimitant des carreaux
toujours plus hauts que
larges

volets battants semi-
persiennés bo

ouverture avec piédroits harpés

menuiseries bois
ouvrants a la frangaise
avec partitions des
vantaux par petits bois
délimitant des carreaux
toujours plus hauts que
larges

volets battants persiennés
bois.
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5 - immeuble en largeur

présence de
balcons au
2éme niveau

variantes

couverture ardoises

lucarne engagée

corniche saillante

bandeau

encadrements en grés
permien (de Gramont)

balcon filant

brasier

le balcon file sur
plusieurs
batiments

ouverture avec piédroits harpés

menuiseries bois ouvrants a la
frangaise avec parfitions des
vantaux par pelits bois
délimitant des carreaux toujours

Ce type de batiment découle des
grandes percées du XIXéme siecle.
Ce sont des batiments composés en
général de 3 a 7 travées
correspondant a au moins 11 métres
de fagade et se développent sur 1
RDC commercial, 2 étages carrés +
combles.

La composition des fagades est
d'esprit classique, trés réguliere (
trumeaux et travées de largeur
constante), symétrique et avec une
ornementation relativement pauvre.
Les rythmes horizontaux sont donnés
par les bandeaux de niveau et les
balcons filants placés
systématiquement au 1er étage,
donnant ainsi une unité a I'ensemble.
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6 - immeuble " haussmannien" 1900

couverture ardoises

lucarme a fronton pignon

corniche saillante

bandeau

brasier

linteau droit avec clé et
arc surbaissé

jambe harpée

chaine d'angle harpée
bandeau

jambe dressée

chainage d'angle

batiment trés
peu ornementé,
rotonde a l'angle

rotonde d'angle,
chainage
d'angle et
décors en gres
fin de
Grammont; le
reste en brasier.
RDC a usage
commercial.

variantes

- -

menuiseries bois
ouvrants a la frangaise

balcon saillant avec
garde-corps

en ferronnerie

linteau droit avec clé et
arc surbaissé

Ce type de batiment construit vers la fin du
XIX eme siécle et le début du XX éme
rappelle certains immeubles
post-haussmanniens. Ce sont des batiments
de grand gabarit se trouvant souvent en
angle. lls sont composés, en général de plus
de 3 travées et se développent sur 1 RDC
commercial, 2 & 3 étages carrés + combles.

La composition des fagades est d'esprit
classique, trés réguliére ( trumeaux et travées
de largeur constante), symétrique et avec une
ornementation riche ( consoles, tableaux,
garde-corps en ferronnerie ouvrageés,
corniches, modillons, encadrements,
masques...)

Les chainages d'angle, les encadrements
de fenétres ainsi que les décors sont en grés
fin de Gramont alors que le reste du
gros-oeuvre est en brasier.

Selon le colt de la construction et I'effet
recherché, l'angle est traité soit comme un
simple support de fenétres, soit comme une
travée a part entiere, avec un traitement
spécifique de celle-ci, tel que coupole,
décrochements, balcons,...,mettant ainsi en
valeur I'ensemble de I'édifice.

Du fait de la préoccupation toujours forte
du local commercial, I'accés aux
appartements se fait par la rue secondaire.
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des Typologies

7 - immeuble bloc

batimenta 3
travées, 3
niveaux

variantes

couverture ardoises

toit & la mansarde

lucarne a fronton pignon

comiche & modillons

linteau droit avec clé et arc
surbaissé

encadrements en grés
permien (de Gramont)

linteau en arc surbaissé
avec clé

pierre

chainage d'angle

soubassement

batiment en retrait
par rapport a la
rue, apparition de
détails empreints
de l'art nouveau (
bow-windows,
appuis débordants,
frises décoratives,
aisseliers en bois
soutenant les
débords de
toitures...).

menuiseries bois
ouvrants a la frangaise
2 carreaux par ventail

A balcon saillant avec
Y, / ‘ﬂ garde-corps
rf Yl en ferronnerie

Les immeubles de cette typologie
correspondent a l'urbanisation des
faubourgs de la ville au début du XX
eme siécle et se trouvent souvent aux
intersections de rues.

La composition des fagades est d'esprit
classique avec 3 a 5 travées de
fenétres sur généralement 3 niveaux +
combles, trés réguliere ( trumeaux et
travées de largeur constante),
symétrique et avec une ornementation
trés riche ( encadrements, ferronneries
ouvrageées...).

L'entrée se trouve généralement sur la
rue secondaire.

Les balcons sont souvent saillants au
1er étage et sont remplacés par un
balcon filant lorsqu'ils sont en fagade.
La corniche est habituellement saillante
et les lucarnes se multiplient pour une
meilleure fonctionnalité des combles.
Les murs sont habituellement en pierre
( brasier, pierre d'ardoise...) et les
encadrements en grés ou calcaire.

Le toit est souvent a la mansarde.
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8 - villa simple 1900-1920

\ toiture ardoises
\ lucarne cintrée a fronton pignon

@ 1 \ oeil de boeuf
\ corniche a modillons

I
agogooououououoouoooooogyu

/_\ linteau en arc surbaissé
AN — i

volets persiennés métalliques

appuis débordants

pierre

| Ittt dramanmanddt balustres

soubassement

L'habitat individuel est beaucoup composé de villas des années 1900-1920. Celles-ci se trouvent en retrait
par rapport a la rue.
La composition des fagades est d'esprit classique avec 2 a 3 travées de fenétres sur généralement 1
soubassement,2 niveaux + combles.Elle est dissymétrique avec accentuation d'une travée latérale par
décrochement de fagades et de toitures.
A cette composition classique s'ajoutent des détails constructifs variés tels que appareillages en pierre
(chainage d'angle, bandeaux filants, corniches moulurées, soubassements), balcons en saillie, garde-corps
ouvragés et grille de porte d'entrée en ferronnerie, baies cintrées, auvents; ceux-ci faisant parfois référence a
I'Art Nouveau: balcons a balustres, corniches a modillons, lucarnes a fronton charpenté...
Les matériaux se diversifient: les Greés du bassin de Brive, mais aussi calcaires, schistes ardoisiers, granites,
briques et panneaux décoratifs en faience. Les ouvertures sont également diversifiées avec des menuiseries
de taille et de forme différentes, avec un nombre variable de vantaux, de vitrages et d'impostes; et les
encadrements de fenétres sont trés travaillés.
Tous ces éléments contribuent a la valorisation des fagades et se combinent selon une variété de solutions
donnant ainsi un nombre infini de villas différentes. variantes
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9 - villa double 1900-1920

/ \ toiture ardoises
y/ A\

/ - \ lucarne rampante

) @ {/( ] \ volets persiennés métalliques

Hp lucarne cintrée
|

T 1T 0 1 \ linteau droit avec clef

] =3 T et arc surbaissé
encadrements en grés permien
(de Gramont)

=

m
)|
|

oot o L} appuis débordants

r pierre
== — - =l
E [ chainage d'angle
a 9.0.9.9.0, 3.7 %0.9.9.9.9.9.0.-3.7::0.:9.2.0.9. - bal
b3 328 ook BRI hedel e R R
soubassement

Ce type de villa est assez peu fréquent a Brive.
On en retrouve cependant quelques exemples
éparpillés. |l s'agit en fait d'une villa des années
1900-1920 doublée par symétrie, ce qui permet
d'avoir 2 entrées bien distinctes.

La composition des fagades est d'esprit classique
avec 4 a 6 travées de fenétres sur généralement 1
soubassement, 2 niveaux + combles; les travées
latérales sont accentuées et les portes d'entrée se
trouvent sur les cétés du batiment.

Un petit jardinet agrémente I'ensemble et le place en
retrait par rapport a la voie.

variantes
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10 - immeuble collectif 1920-1940

variantes

toiture ardoises

lucarne rampante

bandeau en brique

persiennes métalliques

encadrements en greés
permien ou béton, peints

pierre

volets b

risés persiennés métalliques

appuis débordants

soubassement

la fagade est
dissymétriqu
e et le méme
matériau est
utilisé en
RDC et aux

| étages

mise en valeur
du pignon
d'angle et d'une
travée latérale
par la présence
de balcons en
béton aux
étages etde la
couverture en

~ demi-croupe
débordante.

Ce type de batiment est trés fréquent a
Brive et se développe surtout a partir des
années 1930-1940. |l est souvent collectif et
mitoyen.

Il est composé, en général de 2 a 3 travées et
se développe sur 1 soubassement ou 1 RDC
destiné aux garages et aux commerces, et 2
niveaux d'habitation + combles. Contrairement
aux villas individuelles de la méme période,
I'entrée se fait par le RDC.

La composition des fagades irréguliére (
trumeaux et travées de largeur inégale),
symeétrique et avec une ornementation variable
découlant de I'utilsation des matériaux .

Les matériaux de fagade se diversifient:
gres local, souvent traité en opus incertum,
mais aussi calcaires, schistes ardoisiers,
briques...; les encadrements sont en pierre
peinte et souvent en béton dés les années
1940.

On notera qu'il y a une toujours une
différenciation entre le RDC et les étages par
différence de matériaux.

La toiture est en ardoise avec souvent des
lucarnes passantes a demie-croupe
débordante mettant en avant une partie du
batiment.

batiment avec

| des lucarnes
passantes au

\ niveau des
combles; la
pierre est traitée
4. en opus

© = incertum et le
mur d'allége est
travaillé en
brique
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toiture ardoises

lucarne rampante

encadrements en gres
permien ou béton, peints

pierre

volets persiennés métalliques

appuis débordants

balustres

soubassement

garage

Ce type de villa est trés fréquent a Brive. |l correspond au grand succes de I'habitat pavillonnaire entre
les deux guerres, succes di a la loi Loucheur en 1928 facilitant I'accés a la propriété et I'aide a la
construction.

Il est peu différent du modeéle des villas des années 1900-1920.

Il est caractérisé par une implantation en retrait de rue, un soubassement abritant le garage et un RDC
auquel on accede par un degré extérieur. La composition des fagades est d'esprit classique mais
néammons inspirée des maisons balnéaire a portiques et pergolas; elle est composée de 2 a 3 travées
sur généralement un soubassement, 1 ou 2 niveaux + combles. Elle est dissymétrique avec accentuation
d'une travée latérale par décrochement de fagade et de toiture.

Les matériaux sont divers: Grés du bassin de Brive, mais aussi calcaires, schistes ardoisiers, granites,
briques et panneaux décoratifs en faience. Le grés est souvent utilisé en opus insertum ; les
encadrements des baies sont en pierre peinte avec inclusions de motifs en céramiques et sont de plus en
plus en béton a partir de 1940.

La couverture est en ardoise ou en tuiles ; et souvent en demie-croupe débordante.

variantes
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